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＜使用道具＞

＜材料＞

DMC　スペシャルダンテル#80　No.48
山道テープ（幅3mm/白）80cm
パールビーズ　2.5mm　130粒
メガネホルダー、リボン止め6mm各1組

クロバー レース針「アミュレ」　No.12
ペンチ（メガネホルダー）

デザイン／佃一美

・メガネホルダー（出来上がり約 85cm）

・メガネホルダー
1）山道テープの山に、細編み 1目、くさり編み 4目、細編み 1目編み、
いったん針を外して、パールビーズすくい、外した目を通し引き抜きます。
※穴の小さなビーズに無理に通さないようにしてください。

2）パールビーズがなくなるまでくり返し、
写真のようにリボン止めをつけ、メガネホルダーパーツをつけます。

1）山道テープの山に、模様編み Aの途中から編み始めます（次ページ参照）。
2）下図のように模様編み Bを 7カ所に入れ、はじめと終わりはボンドで止めます。

DMC　#80　No.3608
山道テープ（幅4mm/白）約1m
丸小ビーズ　214粒
布補修ボンド

・ラリエット（出来上がり約 84cm）　

＜編み方＞

・ラリエット

先にレース糸にビーズを通しておきます。

6mm

3mm

2つの細編みは
同じ位置に拾う

リボン止め

メガネホルダーパーツ

約 84cm

模様編み A
8模様

模様編み A
8模様

模様編み A
10 模様

模様編み A
3模様

模様編み A
1模様

模様編み A
12 模様

模様編み B

※山道テープは長さに余裕があるほうが編みやすいです。

※市販のビーズのビーズ穴には誤差が大きく見られます。
　穴の小さなビーズにレース針を無理に通さないようにしてください。
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9,5mm

4mm

1模様

右端、ここから編み始めます。

●模様編み A　編み方

●模様編み B　編み方

①山道テープの山の部分に【細編み 1目、くさり編み 3目、細編み 1目】編みます。

②丸小ビーズを 4粒通し、①の細編みに引き抜きます。

③ビーズの間に、【細編み 1目、くさり編み 3目】を３回と細編み 1目編みます。

④テープの隣の山に【細編み 1目、くさり編み 3目、細編み 1目】編みます。

⑤テープの谷に、【七宝編みの編み目 1目、細編み 1目、七宝編み目 1目】編みます。

丸小ビーズ

--- ここまでで 1模様です。----

①山道テープの山の部分に【細編み 1目、くさり編み 3目、細編み 1目】編みます。

②丸小ビーズを 6粒通し、①の細編みに引き抜きます。

③ビーズの間に、【細編み 1目、くさり編み 2目、山道テープの山に引き抜き、

くさり編み 2目】を 5回と細編み 1目編みます。

山道テープは写真のように折ります。

最後は裏で止めます。

山道テープ
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七宝編み目

七宝編みの一部分の
編み方です

長いくさりを一目編みます。 裏山の糸に針を入れ
糸を引き出します。

さらに糸をかけて
二目一緒に引き抜きます。

できあがり。


